A germicidlampa miikodése

Az UV sugarzas

Az UV sugarak hullamhossza révidebb a lathatd fényénél. A hullamhossz két egymas utani hulldam cslcsa kozotti tAvolsag, mértékegysége
a nanométer (nm), mely a méter egybilliomod része. A lathatd fény tartomanya kb. 400-t6l 700 nm-ig tart, az ultraibolya sugarzas
tartomanya 100 és 400 nm kozétt van.

A 280 nm alatti tartomanyt germicid hullamhossznak nevezik, és ez hasznalhaté baktériumok és virusok elpusztitasara.
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Germicid hatékonysagi gorbe, Az UV-C sugarzasanak 265nm-en

a 265nm a leghatasosabb a baktériumolé hatasa. A FENY SPEKTRUMA

UV hatas

A 200-300 nm-es hullamhossztartomany nagyon hatasos olyan mikroorganizmusok elpusztitasara, mint pl. a fellleten vagy levegbében él6
baktériumok, virusok, gomba és penész. Napjaink leggyakoribb kérokozoi, melyek rendszeresen megjelennek életlinkben, kisebb-nagyobb
fert6zéseket, jarvanyokat okozva:

Influenza, legionella, szalmonella, hepatitisz, tuberkuldzis, sztreptokdkusz, e-coli, stb.

Ezek mind elpusztithatok a megfelel6 dézist UV-C (germicid) besugarzassal, de gyakorlatilag minden, aminek van DNS molekulaja.

Az UV-C fény tisztité hatadsa fotokémiai eljarason alapul elotte
A kérnyezetlinket szennyezd anyagok szinte mind szerves, illetve
szén-alapl 0Osszetevokbdl allnak. Ezek az 0OsszetevOk
lebomlanak, ha erés intenzitasu, 240 és 290 nm kozotti UV fény
éri Oket.

Az UV fény tonkreteszi a virusok, baktériumok DNS-ét,
igy akadalyozva meg a szaporodasukat. Emellett mas sejt-
alkotéelemet is roncsol,  gyakorlatilag elpusztitva ezeket
a mikroorganizmusokat.

Az UV-C hatasossaga kozvetlenll figg annak intenzitasatol,
és a megvilagitasi id6tdl.

UV-C sugarak

o e . LAMPA SUGARZAS ES HATEKONYSAG OSSZEVETESE
Az alacsonynyomasu germicidlampak a kibocsatott fenyenergia 100+

90%-at a 253,7 nm-es hulldamhosszon adjak. Ez a hullamhossz 00+ @
nagyon kozel all a germicid-hatékonysagi gérbe cslicsértekéhez, LightTech
a 265 nm-hez, mely a legpusztitobb hatast a mikro- é 80T : germicid lampa
organizmusok szamara. fgu 0T teljesitmény cstcsa 253,7nm-en
\2 eoT Germicid haték agi gorb
< ermicl atekonysagl| gorbe,
A germicidldmpak ezért elterjedten hasznalhatok folyadék = S0 csticsa 26}énr§ €
és levegf tisztitasara, mint példaul: élelmiszeripar, palackozas, T 40T
orvosi alkalmazasok, HVAC rendszerek, gydgyszergyartasi 2 30t
és felvezetS-ipari sterilizalas. Ezen kivll ivoviz, szennyviz és 3 204+
forrasviz tisztitasra, valamint uszodak, kerti tavak vizének = 104
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AzUV-C besugarzas elonyei Hulldmhossz nanométerben (nm)

Kornyezetbarat, nincs szikség veszélyes vegyi anyagok
kezelésére, tarolasara, nem lehet tlladagolni.

Alacsony kezdeti beruhazasi koltség és alacsony miikodtetési
koltségek, szemben a vegyszeres kezelési technoldgiakkal.
Azonnali kezelési hatas, a kérokozok nem valnak rezisztensé.

A karbantartas egyszerd, idészakos tisztitas (ha kell) és éven-
kénti lampacsere.

Rendkiviil kompatibilis mas viz és levegbkezelési modszerekkel.
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Orvosi intézmeények
magasfoku sterilitas

Alapkévetelmény minden orvosi intézménnyel szemben, hogy
mind a légtérben, mind a fellleteken folyamatosan megorizzik
a sterilitast, korokozd-mentességet.

Nem egyszer( feladat, hiszen folyamatosan sok ember fordul
meg a rendel6kben, vizsgalokban, varétermekben, raadasul ezen
emberek nagy része kimondottan hordozza a kérokozokat.
A kérokozok masik része helyben tenyészik a falakon, padlézaton,
butorokon, ha nem kezelik azokat naponta, nagy intenzitassal.

Az UV-C fény, melyet a germicid lampa sugaroz, nagy hatasfokkal,
vegyszer nélkil pusztit el barmilyen mikroorganizmust,
(virus, baktérium, gomba, penész, stb.) Nemcsak a levegében
lebegd korokozokat semlegesiti hanem a fellleteket is
fert6tleniti: fal, padlo, butor, vizsgald, miitéasztal.

Kilonos jelentésége van a magasfoku sterilitasnak az olyan
fert6z6 betegségek esetén, mint pl. a TBC, ezért a tlidégondozo
halézatban fokozottan ajanlott ezek hasznalata.

MUtékben mar évtizedek 6ta széles korben hasznéljak
Magyarorszagon is ezt a lampat, falra szerelheté lampatestbe
épitve.

Egyszeri beruhazas mellett konnyl kezelhet6ség és minimalis
karbantartasi igény (évenkénti égdcsere) jellemzi ezt a falra
szerelhetd készliléket.

Egyetlen hatrdnya ennek a megoldasnak, hogy csak akkor
lzemeltethetd, ha senki nem tartézkodik a helyiségben, tehat
példaul éjszaka.

Azokon a helyeken, ahol szlikség van a folyamatos fert6tlenitésre
akkor is, amikor az emberek a helyiségben vannak (beteg-varo,
vizsgalo, kezel6) megoldast biztositanak a germicidlampas, zart
légtisztitd készllékek. Ezekben Ugy van elhelyezve az UV-C
ldmpa, hogy az kivilrél ne legyen lathatd, viszont a rajtuk

keresztlil keringé levegbben elpusztitia a kérokozék*
Ezen készllékek a fert6tlenitésen kivil frissitik is a levegot,

semlegesitik a szagokat, és tipustdl fliggéen kilonféle finomsagu
sz(ir6kkel is rendelkeznek (el6szlir6, sz(ird, szénsz(ir6, hepa-
sz(ir6)

igy a por és mas szennyezddéseken kiviil a flistot és akar
a pollent is megsz(rik.

A készlilékek tobbféle felszereltséggel, méretben és kapacitassal
készllnek, kielégitve a legszélesebb korl igényeket.
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Falra szerelheto germicid lampatestek
Germicid lampa kozvetlen bevilagitasra

Ezek a lampatestek teljesen nyitottak, semmilyen blra nem szlri, csokkenti az UV-C sugarzas intenzitasat. A tlkros kivite
besugarzast tesz lehet6vé, a nyitott, kérsugarzo tipus minden iranyba szabadon sugaroz.

Leggyakrabban hasznalt tipus a 30W-o0s, melynek fobb adatai a kovetkezok:

Armatira adatai
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méret: 55x930x80mm

—r"r‘firzrrrgy {EZ;:’*““'

G

Germicid cso adatai

méret: 120x980x90mm

tipus: G30T8 (TUV 30W)
atmeéroé: 26 mm

hossz: 893 mm
teljesitmény: 30 W

UV teljesitmény: 100 uW/cm? (11,3W)

UV-C hulldamhossz:

A lampa kaphato a kévetkezd égé-tipusokkal:

253,7 nm

Negativ ionos UV légtisztito
antibakterialis sz(rével

Negativ ionos légtisztito UV fénnyel
kodzepes méretli szobaba

J-1100

BIZTOSITANI KELL, HOGY MUKODE:
SE LEGYEN A KOZELEBEN, NE LA

Mér révid idétartami besugarzas is é;
sériilést okozhat a béron, a szemet

méret: 600x170x150mm
suly: 3200g
kapacitdas: 50 m*

kilonosen veszélyezteti. Legenyhébb méret: 180x172x402mm
estben is sllyos kotéhartya g/ullada suly: 7958
okoz, de komolyabb estben akar vak kapacitas: 25 m?

is vezethet!

Lampa Hossz |Teljesitmény| Nyitott Tiikros
15WT8 436mm 15W GA15 GA15T
30WT8 893mm 30w GA30 GA30T
55WT8 893mm 55W GAB5 GAB5T
115WT12 [ 1198mm 115W GA115 GA115T

Az égbk hasznos élettartama 9.000 6ra, tehat gyakorlatilag egy
év folyamatos Gzemmaod. Ezutan az UV-C sugarzas intenzitasa
annyira lecsokken, hogy, bar a lampa
mUikaodik, lilas fényt is kibocsat, a megfeleld ferttlenité hatast
mar nem éri ell
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elektromosan még

Negativ ionos légtisztité UV fénnyel
Irodakba, szobakba

)-2100

Kombinalt légtisztito és sziiro

///
' elegans és sokoldall meéret: 350x220x126mm
) sly: 1406g
sﬁﬁﬂ kapacitas: 30 m?
S T - - L, . méret: 343x255x610mm
Tablazat a legter fertotlenités kalkulaciojahoz stly: 6850g
(megkozelitd értékek) kapacitéas: 70 m*

Jelzi a sziikséges lampak darabszamat
(30W tipust feltételezve.)

Helyiség e PO - Légtisztito és fertotlenito
szélessége (m) Helylsog hosSetacaiipl = kicsi de er6s
3-4 4-5 5-7 7-9 9-12

3-4 1 al, 2 2 8

4-5 il 2 2 3 4 Légtisztité a klimarendszerben

5-7 2 2 3 4 4 UV fény és RCI technoldgia méret: 165x165x180mm

7-9 2 3 4 4 5 suly: 1000g

9-12 3 4 4 5 6 kapacitas: 140 m*
Helyiség belmagassaga 3-4 (m) méret: 240x240x285mm

suly: 1500g

A burkolat, sz(ir8 hianya lehetévé teszi, hogy a lehet6 legnagyobb kapacités: 180 m®

hatékonysaggal torténjen a fertétlenités, ugyanakkor viszont
rendkivill veszélyes emberre, allatra egyarant. Mar rovid
id6tartamu besugarzas is égési sérllést okozhat a boron,
a szemet pedig kildndsen veszélyezteti. Legenyhébb estben is
sllyos kotéhartya gyulladast okoz, de komolyabb estben akar
vaksaghoz is vezethet!

Légtisztito és fiistmentesito
elképeszt6é kapacitas és tartéssag

Légtisztito és fertotlenito
elegans és lenyligozd

ESH AIR

méret: 230x305x305mm
suly: 7000g
kapacitas: 280 m?

méret: 305x390x325mm
suly: 16000g
kapacitas: 325 m?
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