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GERMICID LAMPA TIPUSOK

Kvarc germicid Idmpék - = =

A lampa készitésehez hasznalt kvarciiveg tipusa meghatarozza a kibocsatott hullamhossz fajtajat. Az "L" tipus
kvarc anyaga "szennyezett”, igy az blokkolja a 185 nm-es hullamok ateresztéset. Az ilyen anyagbol késziilt
lampak energidjuk 90%-at a 253,7 nm-es hullamhosszon sugarozzak.

Az alabbi tablazat a fobb standard tipusokat jeldli, igény szerint mas meéretek is legyarthatok.

UV teljesitmeny Mominalis

Tipus Atméré Hossz ; Teljesit- Aram  Miikodési 254 -
{rnrn} [mm} mem,r (W) (mA) feszults.eg (V) PR ekt {01a)
GPH24FI'5LJ"4 245 4- CEEIDDE 9 EIHD 13 000
-———-mm
GF‘HSE?TELH (G10TSL/4) 15 357 4-csapos 425 9000 13 EI'EIEI
-——m
GPHB43T5L/4 G3I5-T5LJ'4 843 4-csapos 425 9000 13000

ConsiTss (oo ] 15| 155t Jecapon| 75| 85 | 220 | 20 | 35 | oo

Nagyteljesitmény(i (HO) lémpak

A nagyteljesitményli lampak kb, 70%-al tobb energiat bocsatanak ki, mint az azonos hosszusagu standard
lampak. Ez kilonleges lehetGségeket biztosit a tervezinek, hogy csokkentse a lampak szamat, anélkal, hogy a
rendszer funkcionalitdsat rontand. gy csokkenhet a berendezés alapteriilete, né a teljesitménye, ésfvagy ni a
rendszer kapacitasa. A HO lampak a standard lampakkal azonos konfiguracioban késziilnek, a lenti tablazat csak
a leggyakrabban hasznalt tipusokat jeloli.

Tious Atmérs Hossz _ Teliesit- Aram  Miikodési UV teljesitmeny Nominalis
& (mm) (mm) mény (W) (mA) fesziltség(v)  2>4nmen  Elettartam (ora)
GHO436T5L/4 m__-- 13 000
EHDE43T5L,A’4 {GH035T5U4 15 843 4 [E‘..EIIIIDE 13 000

GHOISSHTSL (GHOMTSLA) 15 |1554 [compos] 155 | 800 | 220 | 385 | 5% | 00013000

Ozontermel8 Idmpék

A "VH" tipusu anyag tiszta, nem szennyezett kvarciiveg, mely atereszti mind a 185 nm mind a 253,7 nm sugar-
zast. A 185 nm-es sugarzas reakcioba lép a levego oxigénjével, és 6zont general (O;). Barmely standard, "L"
tipustl lampa elkészithetd "VH™s verzioban is, a kiilénbség csupan a kvarciiveq tipusaban van.

- Atmérs Hossz . Teliesit- Aram  Mikodési UV tefiesitmény  Nominalis
iy (mm) (mm) mény (W) (mA) fesziltség (V) 254 e e%ﬁt}zrﬁmh:{f::}

—-_m

GPH245E'5\|"H,"4 245 ﬂl—csa;ms 425 0000 13000

——— 13 000

GPH357T5VH/4 (G10T5VH/4) 15 35/ 4-csapos 425 9000 13000

GPHAZGToVH/4 -——
150

425 120 16 0000 13000

EIEEW 4-C5apos
GPH1554T5VH/4 (G64T5VH/4) ‘-

Cell lampak = i, ‘i
A cell lampa egy standard germicidlampa, nsszeepltve eqy megfeleld meretil védocsovel, osszeragasziva egy
specialis, 4-csapos fejjel. Egyediilallo lehetOségeket biztosit a berendezésgyartoknak, hogy egyedi megoldasokat
dolgozzanak ki, valamint nagyon leegyszeriisiti az evente esedekes lampacseret. Barmely standard lampa keészil-
het cell kivitelben is, a tablazat csak a fobb tipusokat jeloli.

Hon Atincia* | 'Hostr - Teljesit- Aram  Miikodési UV teljesitmeény ' Nnmlna!iE:
(mm) (mm) mény (W) (mA) fesziiltség (V) if;jﬂ et EiettBFBmhfﬂlE}
GCL307T5L/CELL 4-csapos ___- 13 000
GCL‘H-ETELJ'CELL 436 4-csapos 425 o000 13000

(T I K % I T X LT B

\2)

*Kilst atmerd: 20,5 mm



GERMICID LAMPA TIPUSOI(
Amalgdm ldmpék é_ 3 :

Az amalgam lampak teljesitménye kb. haromszorosa a hasonlo hosszisagu standard lampakenak.
Elettartama 16 000 6ra is lehet. Széles kornyezeti homeérsekleti skala esetén is egyenletes UV kibocsatast biztosit.
Ez alapjan a tervezd még jobban cstkkentheti a berendezés méretét, novelheti a teljesitményt.

Kevesebb lampa kisebb beruhazasi, és karbantartasi koltséget jelent.
UV teljesitmeény Mominalis

Tipus Atméré Hossz e Teljesit- Aram  Miikodési
Amalgdm T5 ldmpdk  (mm) [mm]l mény (W) (mA) fesziltseg(v) 223 nmen - élettartam (dra)
GPHVAB43T5L/4 “ﬁ--m
GPHVA1000TSL 4 lﬂﬂ[} 4—[53{!06 127 lEUU 107 16 000

SPHVALSSATSL/A 1554 | conpon | 100 [ 1200 | 161 500 [ 66 | [16000
Tipus Atmérs Hossz . Teliesit- Aam  Mikodési UV teliestmeny - Nominalis
Amalgdm T6 ldmpdk (mm) (mm) mény (W) (mA) fesziltség (V) 234 nm-en eFettarIzmbE:;FE}
GPHVALO0OT6L/4 - 1800 _m-- 16 000
GPHVA1554T6L/4 1554 4—(_33[!05 1800 16 000
GPHAVAIOOOTOL -“—- T
GPHHVA1554T6L /4 1554 4-csapos 2100 730 105 16 ﬂi}ﬂ
r

A kompakt lampak specialis, kétcsovilh megoldassal rendkivl kis mérettel kinalnak megfelelé UV-C sugarzast.
A kis meret mellett rendkiviil egyenletes sugarzast biztositanak, ezért a felhasznalok kedvencéve valtak.
Standard G23 és 2G11 fejjel készilnek.

o] et e _ Teliestt- Aram  Mikodési UV teljesitmeny Mominalis
P {mm) (mm) meny (W) (mA)} fesziltség (V) ufx::i il E” em“?mmhf:f}
LTCTW G23 ___--

ITCOW G23 12 5 1&5

—m“—-—

LTCIEIW 2G11 1? <] 225 2{311

——m——-

LTC36W 2G11 1? 5 315 2611 8000
T5-T8-T12 Bi-Pin csatlakozds lampak = ._,Em-rm
Ezen lampak egyszeril, fénycst-szerii alkalmazasa nagymertékben : h 675

megkannyiti felhasznaldsukat. Elettartamuk megegyezik a standard kvarc-
germicid lampakeéval, elektronikus elotét hasznalata esetén akar 13 000 ora is lehet.

Tipus Atmérd Hossz ; Teljesit- Aram  Mikodési UV teljesitmeény  Nominalis
T5 Bi-Pin ldmpak {mm} (mm) mény (W) (mA) fesziiltség(v) 234 nm-en  élettartam (ora)
GATS Mini Bi-Pin 137,7 -mﬁ
G6TS Mln: EI Pm 15,7 2109 Mmr BJ Pln 180 9 000

“—-

G11TS Mini Bi-Pin 15,7 Z.Eﬂ 9 Mmr BI F"H"l 280 9 000

G6TS Mi Bpin ——-—

G36T5/4 15,7 842 4 -C5ap0s 425 141 15,6 9 000
TS St o o |0 | 255 | 27 ool |

Tipus Atmérd Hossz : Teljesit- Aram  Miikddési UV teljesitmeny Nominalis

T8 Bi-Pin lampak [mm} I[mm} mény (W) (mA) fesziltség (V) 254 nm-en elettartam (ora)

HWem2
——mﬁ

G30T8 Bi-Fin 25 ? 893 4 Mechum Et Pm 330 11,3 9 000

“-

G75T8 Bi-Pin 23, ? 1195 2 Medium Bi-Pin 900 110 26,5 9000

Tipus Atmérd Hossz . Teljesit- Aram  Miikodési uv ml}ﬁftm“‘-" ‘ Nammaias:
T12 Bi-Pin aampak [mm} {mm} mény (W) (mA) fesziltség (V) 25‘* BEEEn S pettaitan: (o)

sl lang [ifa

_M“-' ) |

M2




KIEGESZITOK

Védbes8, elbtet, foglalat

Specialis alkalmazasok esetén a lampat védocsoben kell mikodtetni.

A vedoeso kvarciivegbdl késziil, mely atereszti mind a 253,7 mind a 185 nm sugarzast.

A cs6 barmely hosszban késziilhet, lehet mindket végén nyitott, vagy egyik végén zart (domozott).
Rendelés esetén tudni kell a hosszméreten til az igényelt 4tmérdt, valamint a cs6 falvastagsagat.

A lampak milkodtetéséhez elotétre (ballaszt, trafo) van szilkseg, mely lehet magnetikus vagy elektronikus.
Elektronikus elotét hasznalataval a lampa élettartama jelentdsen névelhets, mikddese stabilabb.
Magneses elGtét hasznalata esetén kilon gydjtora is szilkseg van.

A lampakhoz hasznalt standard foglalatok lehetnek ketto, vagy neégypolusiak, a ketpolusi esetében ez lehet mini
vagy medium meretll. Negypolust foglalat esetén létezik un. vallas, mely csavarral rogzitheto a berendezésben,
ill. 0n. lengocsatlakozo.

Védbesh

Tipikus meretek Belsd atmerd Kiilsd atmerd Falvastagsag
és alkalmazasuk {mm) {mm) {mm)

15mm standard és HO lampa 20 22 1.0
15mm standard és HO lampa 20 23 1,5
15mm standard &s HO és amalgam l3mpa 22 25 1.5
19mm standard es HO es amaloam lampa 1.5
26mm standard es HO &s amalgam lampa

25 HD es amalgam lampa

32mm standard &s HO és amalodm l2mpa

Foglalat

Gaynor 709-1 vallatan 4 csapos, mianyag by
Gaynor 709-1 vallas 4 csapos, mianyag LA
Mini Bi-Pin 2 csapos, mianyag

Medium Bi-Pin 2 csapos, muanyag -

Eldtét, gydjto

LCG 500/240 Elektronikus el6tét, 500mA i
LCG B00/240 Elektronikus elotét, 800mA

E230.101 Elektronikus elotét amalgam lampakhoz

E230.102 Elektronikus elotét amalgam lampakhoz

E230.103 Elektronikus elotét amalgam lampakhoz

E230.108 Elektronikus elotét amalgam lampakhoz

E230.110 Elektronikus el6tét amalgam lampakhoz

5-10 Gyijtd
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- Az UV su éﬂ;\ ' /\ m m ?;ﬂa.,_,,,:mm_ ]
- Az UV sugarak b mwdebb a Fathatn fEﬂyenel A hlJ”ﬂthSSI két egymas utani hull3
- csticsa kozotti tavolsag, mértekegysege a nanométer (ﬂm}, mely a méter egyhlllmmnd m&-.
A lathatd fény tartomdnya kb. 400-t6l 700 nm-ig tart, az ultraibolya sugarzas tartumanya 10{}. 55
400 nm kazott van. A 280 nm alatti tartumanyt gamnad hullamhossznak ﬂE\i'EIlk, és ez haszhal hat

baktalumuk és virusok elpuszﬁtasara. . b 1-:) u{

)
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A 200-300 nm-es hIJIIamlwsaztarmn-,r hatasm yan m:kr zm 2 ,
~mint pl. a feltileten vagy leveg8ben €él6 hakbenmnqk, ﬁ.:__... h_ 73 _g_ | .
i‘"fketﬂl hatﬁsnsan az uv-c.suga,zagg '_:-_:_.:

' Alapvetﬂm e NS mulehﬂé]a, eipusz‘tul megfelelﬁ_;_‘;: gérzds haté
Az UV-C fény tisztitd hatasa fotokémiai EI]aréso_f puT A :

LAMPA SUGARZAS ES HATEKONYSAG OSSZEVETESE

...... ? & .' . et B LIGHTTECH gemmicid lampa
: ! & 8o+ iz teljesitmény csdcsa 253.7 nm-en

Germicid hatekonysagi gorbe,
cslcsa 285 nm

.;f'-" ' =
U a mikKroordani:

: ,u puszh'tnbh hatas

I-:iaIrrtalz.'.r:s»{:ulcq !—WACMEIE {H&a!]ng} ﬁenﬂllaﬁng- aur:l ﬁlr ﬁmdmunl )
:“-gydgyszagyarﬁsll Eﬁfeluezetﬁﬁpawsteﬁfzaf Eeken la‘wﬁl wﬁwz, sze



A GERMICID LAMPAK ELONYEI, JELLEMZOI
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Ozon hatas N — — —————

A NH"val jelzett germicidlampak a 253, 7 m-en kivil 185 nm-es hullamhosszon is sugaroznak. Ez a sugarzas
jelentos ozonmennyiséget termel a levego oxigénjebal. Az ozon egy rendkivil aktiv oxidans, érintkezes alapjan
pusztitja a mi@organizmlﬁﬁkat, szagtalanit. Eqgyik elonye, hogy olyan helyekre is eljut, ahova a kozvetlen UV
fény nem ér el. Az 6zon lampak tipikus felhasznalasi teriilete a légtisztitas, uszoda és furdok vizének kezelése,
T.0.C. redukalas (Total Organic Compound vagyis: teljes szerves osszetevik), valamint HVAC alkalmazasok.

Az UV-C_besugarzas elényei

Karmyezetbarat, nincs szikseg veszélyes veayi anyagok kezelésere, tarolasara, nem lehet tiladagolni.

Alacsony kezdeti beruhazasi koltség és alacsony mikadtetesi kiltsegek, szemben a vegyszeres kezelesi technold-
giakkal. Nem kell vegyszereket adni a vizhez, nincsenek mellektermekek. Azonnali kezelési hatas, nincs szikség
tarolok alkalmazasara, hosszi visszatartasi idore. Nem valtozik a kezelt viz ize, szaga, pH értéke, vezetGkepessé-
ge, illetve egyaltalan a kemiai jellemzoi. Nem kell mérgezd vegyszereket kezelni, nem kell specialis raktarozasi
kirtilmenyeket fenntartani. A karbantartas egyszerll, idoszakos tisztitas (ha szilkseges) és évenkenti lampa-csere.
Rendkivill kompatibilis mas viz és levegokezelési modszerekkel.

Germicidlampak fébb jellemz&i
Alacsonynyomast germicidlampak miiszaki jellemzoi: atmérd, hossz, teljesitmény, UV/dzon, csatlakozd.

AtmérBben a leggyakrabban hasznalt tipus a T5 (15mm). Amalgam lampék esetében gyakori a T6 Atmérd is
(19mm). Fénycso formatumu, lagyiiveges kivitelnél hasznalatos a T8 (26mm) és a T12 (32mm) atmero is. Hossz-
ban a 15 cm-tdl 1,5 m-ig barmely meéret legyarthato, bizonyos tipuskorlatozasokkal. Teljesitméeny szerint megka-
lonboztettink standard, illetve nagyteljesitményii lampakat. A nagyteljesitényii lampak kb. 70%-al tobb energiat
bocsatanak ki, mint az azonos hossziisagl standard lampdk. Aramfelvételiik is nagyobb, tehat mas elététtel kell
oket hasznalni! A lampagyartaskor felhasznalt kvarciiveg tipusa alapjan vannak csak 253, 7nm-en sugarzo lampak
(UV lampak), valamint 253,7 és 185nm-en is sugarzé tipusok (Ozontermels lampak).

Kvarc germicidlampak esetén a szokasos, standard csatlakozo egyoldalon 4 csap, mig a fénycso jellegtl, lagyive-
gii lampak esetében ez az un. Bi-Pin, kétoldalon két-két csapos csatlakozo. Ennek mérete lehet mini, vagy
medium, a csapok kozoth tavolsagtol figgben. Kompakt lampak esetében a G23 ill. 2G11 standard csatlakozokat

alkalmazzuk. Léteznek természetesen ezektdl eltérd, specialis csatlakozok is.
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