Hollandimpex

etesen kristalytis:

Haszndlati utasitds
Vigor Plus ionos légtisztitd UV fénnyel és szirékkel

MuUkodeés:

Hdrom, vildgszerte elismert tisztitdsi technoldgia egyesitésével a készilék
maximdlis égtisztitast biztosit. Portalanitds, baktérium-pusztitds, kellemetlen
szagok semlegesitése.

Ezt a hatdst egy hatékony ion generdtor segitsegével éri el, mely negativ
ionokat és aktiv oxigént termel, mely baktériumot, virust, gomba-spordat pusztit
el. Az ehhez szUkséges energia csupdn 80W.

Az aktiv oxigént elektronsugdr gerjeszti: az elektroddk dital elddllitott elektron-
sugdr kettéhasitja az oxigén molekuldkat az atomjukban, ezt nevezzUk aktiv
oxigénnek. Az aktiv oxigén tisztitja a levegdt és semlegesiti a kellemetlen
szagokat.
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Hollandimpex

Természetesen kristalytiszta!

Porgyiijté

Mdar néndny napos haszndlat utdn jelentés mennyiségl port fog taldini a
szénszUré felUletén, és a ,,PDC" lapon (Plazma porgyUijtd lemez).

Ezen kivUl egy HEPA szUr$ biztositja a kisméretd (0,1 ym-nélis kisebb)
részecskék (por, pollen, baktérium) kiszUrését.

Integralt UV ladmpa

A készUlék belsejébe egy UV Idmpa van beépitve, mely bekapcsoldskor
automatikusan mUkddésbe 1ép. Ez elpusztitja a készUléken athaladd virusokat,
baktériumokat. Fogyasztdsa minddssze 0,5W hatdsos élettartama kb. 1 év.

Kozérzeti hatas

A készUlék eltUnteti a szagokat, fUstdt és baktériumokat, tisztitjia a levegdt,
egyuttal frissen tartja a szoba levegdjét. Az ionizdld szdlak biztositjdk a negativ
ionoklban gazdag kdrnyezetet. Friss és kellemes levegdt 1élegezhetink be!

A készUlék és funkcidi:

- Automatikusan figyeli a levegd mindségét a részecske és a szag
szenzorral.

- PDC: Plazma porgyUijté elem

- Tobb légbeszivo nyilds a hatékony légkezliésért

- Szabdlyozhatd légdramldsi fokozat

- Nagy hatékonysdgu HEPA sz0rd

- Hatékony szGrés 0,01 ym részecskeméretig

- PorszUrés 99,97% hatasfokkal

- UV Idmpa a mikroorganizmusok elpusztitdsara
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etesen kristalytis:

A készilék felépitése

A kontroll panel
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Halk mUkodés

A készUlék ventilldtora 4 fokozatban miUkddhet:
QUIET (halk) 20dB

LOW (alacsony) 35dB
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Hollandimpex

Természetesen kristalytiszta!

MEDIUM (kbzepes) 45dB

HIHG (magas) 52dB

Vdlaszthatja az AUTO mddot, hogy a készUlék a szennyezddés-érzékeld
iranyitasaval automatikusan szabdlyozza a ventildtor mUkodési fokozatdt.

A maximdlis fokozaton a légtisztitd kapacitas: 3m3/min = 180m3/h ami azt
jelenti, hogy egy 70 m2-es helyiség levegdjét 1 ora alatt tisztitja meg teljesen.

Felhaszndlasi teriletek

A készUlek hatékonyan haszndlhaté barmilyen helyisegben, mint pl. nappali
vagy hdlészoba, iroda, orvosi helyiségek, kérhazi szobdk.

Ne helyezzUk a készUléket 30 cm-nél kdzelebb a falhoz!

Uzembe helyezés

A készUlék bekapcsoldsa elbtt szelldztesse ki a helyiséget alaposan. A
szennyezddés-érzékeld automatikusan az adott levegd mindségéhez dllitja be
a készUlék mUkddését. Az ionizdtor az adott levegdmindséget tekinti
alapbedllitdsnak, és ezt a szintet fogja tartanil

A helyiség levegdje a készUlékkel is megtisztithatd kb. 4 6ra alatt, a maximum
fokozaton mUkodtetve. Ezutdn kell bedllitani a szenzorokat. (Idsd a szenzorok
reset dllitdsa)

Csatlakoztassa a készUléket a hdlézatra a hdldzati kdbellel. A POWER gomb
bekapcsoldsakor egy piros LED vildgitani kezd. Az ionizator mUkddésekor friss
illatot fog érezni, mint egy nydri vinar utan.

A készUlek kUldnbbz6 legtisztitasi programjait egy mikorkomputer és a
szenzorok szabdlyozzdk. MUkddési zavar esetén hizza ki a fali csatlakozdt, és
1-2 perc mulva csatlakoztassa Ujra. A normdl Uzemmaod visszatér.

Ventilator és idozito bedllitdsa

A FLOW gomb megnyomdasaval dllitsa be a ventildtor fokozatdt a levegd
szennyezettsége szerinti értékre. (Halk, Alacsony, Kézepes, Magas, Auto)

ld&zitd
Az id6zitd segitségével bedllithatjuk , hogy a készUlék egy adott idd utdn
automatikusan kikapcsoljon. Az idétartam 60 perctél 8 érdig bedllithato.

A POWER gombbal kapcsolja be a készUléket.

Nyomja a TIMER kapcsolét addig, amig a kivant mUkddési idé megjelenik a
kijelzén. A kapcsold megnyomdsakor mindig ugrik egyet a bedllitott idd: 1-2-8
ora dllithato be. A bedllitott idd leteltével a készilek automatikusan kikapcsol.

A FLOW gomb megnyomdsa mindig egyet valt a ventiladtor modok kdzott:

AUTO - QUIET(csendes) — LOW (alacsony) — MEDIUM (kbzepes) —-HIGH(magas)
(a kijelzdn lathatd)
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Természetesen kristalytiszta!

A negativ ionok és aktiv oxigén termelésének optimdlis bedllitdsat a szoba
méretének megfeleléen az elSlapon taldlhatd szabdlyozdval lehet elémi
(LOW/HIGH)

Karbantartas/Tisztitas

A tisztitds szUkségességét jelzi, ha a ,,Clean Metal Grid ,, (Tisztitsa meg a fém
racsot) vagy a ,Replace Filter” (Cserélje ki a szUrdt) jelzések vildgitanak. Ezt
egyébként kéthavonta mindenképpen érdemes elvégezni. Kapcsolja ki a
készUléket, és hUzza ki a fali csatlakozdt. Fektesse a készUléket egy puha
anyagra, és nyiss ki, ahogy az dbrdkon Iathato.

1. Vegye le a készUlék eldlapjat.

2. Vegye ki a PDC (Plazma porgyUijtd) elemet az elUlsé szUrbbetéttel egyUtt.
Vegye le a szirébetétet a PDC elemrdl.

3. Vegye ki a szénszUrd boritdsos HEPA szUrét.

4. Tavolitsa el a TiO2 sz(rét.

Fogja meg a szUrét az oldalsd fUlénél és hizza ki.

1. Vegye le az elblapot.

2. Ezutan dvatosan emelje fel az el6lapot

1. Nyomja be mindkeét oldalon a zarokampdkat

Osszeszerelés: Helyezze az el8lapot eredeti helyére (A). Gydz8djon meg rdla,
hogy mindkét zarékampd visszapattanjon a helyére. (B)

2. Vegye ki a PDC elemet (Plazma porgyujtd elem)

2. A két fiilnél fogva emelje fel a PDC elemet

1. Nyomja a késziilék alja felé a PDC elemet

Hollandimpex Kft. 1181. Budapest, UlISi ut 505. Tel.: 1-291-0009 www.germicidlampa.hu 5



Hollandimpex

Természetesen kristalytiszta!

Osszeszerelés: smét nyomja az elemet a készOlék alja felé. (1.) Nyomja helyére
az elemet.

3. Vegye ki a HEPA szUrét.
Figyelien a szUré elUlsé és hatsd oldaldaral

1. Huzza ki a sz(r6betétet az A pozicidban

Visszahelyezéskor is Ugyelien rd, melyik a sz0ré elUlsé és hatso fele!

4. Tavolitsa el a TiO2 szUrdt.
Fogja meg a szUrét az oldalsd fulénél és huzza ki.

Az egyes elemek tisztitasa:

1. Az el6lapot és a készilékhdzat nedves rundval (mikroszdlas toriékendd)
toroljuk le.

2. Az el6szUrét meleg, folyd vizzel mossuk le. Ha nagyon erds a
szennyezettség, lemosds eldtt dztassa be enyhe mosdszeres vizbe, és
fogkefével tisztitsa le. (a mosdszer se alkoholt, se savat ne
tartalmazzon!)

3. A PDC elemet meleg, mosdszeres vizzel mossa le. Szivacsot vagy
fogkefét haszndlhat a tisztitdshoz. A PDC elemet mosogatdgépben is
tisztithatja. Haszndljon véddkesztyUt a kézsérllések elkerGlése
érdekében! (A)

4. Azionizdld egységet és szdlakat dvatosan, nedves runhdval kell
megtisztitani. Ugyelien r&, nehogy az ionizdld szdlak megsérilienek
tisztitds kdzben- (B) Ha a szdlak megsérlinek, a szird elvesziti por-vonzd
képességét. Sérilt ionizdald szdllal ne haszndlja a készUléket, mert ez
elektromos zdrlathoz vezethet
Tavolitson el minden sérUlt szdlat, és kérien potlast a forgalmazdtol.

5. A HEPA szUr6 betétet porszivoval tisztitsal (dvatosan)
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Természetesen kristalytiszta!

Ugyelien arra, hogy a készilék minden egyes darabja megszdradjon az
Osszeszerelés eldtt! Ellenkezd esetben elekiromos rovidzarlat 1éphet fell
Helyezze vissza az elész0rét az oldalt taldlhatd csatlakozd helyekre (1).
Nyomija helyére a sz0rét az elUlsé csatlakozd helyekre is (2). Gyéz6djdn meg
réla, hogy minden alkatrész pontosan a helyére kerUlt, mielétt Ujra dramhoz
csatlakoztatja a készUléket.

Részecske érzékeld tisztitdsa és karbantartasa:

Bizonyos haszndlat utdn kis porrészecskék halmozédnak fel, és zavarhatjdk az
érzékeldt, igy hibds mUkddést eredményezve. A készilék AUTO Uzemmaoddban
nem tud Quiet (halk) dlldsba kapcsolni. Kerjiuk, kéthavonta fisztitsa ki a
szenzort.

A tisztitas lépései:

1. Vegye le az elélapot, valamint a szenzor feddlapjat.

2. Vegye ki az érzékel6t dobozdt, és vegye le vezetékeket. (jegyezze fel a
helyes kapcsoldst)

Részecske érzékelo

mﬁﬁap — Twl \

3. Egy megfeleld méret( csavarhizéval nyissa ki a szenzor dobozdnak fedelét,
majd vegye ki a szenzort a dobozdabdl.

4. Alaposan tisztitsa le a szenzort, legjobb ha egy nedves (vagy alkoholos) Q-
Tipp-el

5. Tisztitsa ki a szenzor dobozdt. Tegye vissza a szenzort a helyére.
Csatlakoztassa Ujra a vezetékeket. Csavarozza vissza a doboz fedelét, majd
tegye vissza a készUlék elélapjat.

SzUr6betét cseréje:

Cserélje ki a HEPA sz(ré betétet, amikor REPLACE FILTER (cserélien szUr6t)
felirat melletti LED vilagit.

Szenzor visszadllitdsa (Reset):

Minden ftisztitds, sz0rébetét csere utdn Ujra kell aktivalni a kijelzbket. A
szennyezddés érzékeld Ujra-aktivdlasa eldtt jarassa a készUléket 1 érdig magas
ventildtor-fokozaton, hogy megfeleld levegémindséget érien ell

A készUlék kikapcsolt dllapotdban:

- Nyomija le egyszerre a RESET és TIMER gombokat.

- Nyomija le egyszerre a RESET és FLOW gomboka.

A RESET gombot ujjal nem tudja megnyomni, fogvdjoé haszndljon erre a célra.
Ekkor minden szenzor az eredeti dllasba all vissza.

UV ldmpa cseréje:

Az UV ldmpa élettartama 5000 éra.
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Természetesen kristalytiszta!

(JON UV INDICATOR. )

El&szdr vegye le az eldlapot, PDC elemet, és a szUrdket, hogy hozzférien
a ldmpdhoz.

Lazdn forgassa el az UV Idmpdt, hogy kijdjjon a helyérdl. Tegyen be egy
ugyanilyen tipusy ldmpat. Csereldmpdt a forgalmazdja biztosit.

Figyelmeztetés!

MUkdédés kdzben tartson 50 cm tdvolsdgot a készUlék kifuvo nyildsaitol.
Ne tegyen semmilyen fémet a készUlékbe, mert az zarlatot, vagy
meghibdsoddst okozhat.

HUzza ki a kdbelt a fali csatlakozobdl, ha hosszabb ideig nem haszndlja
a késziléket. Ujra aktivdlja a szenzorokat, ha ismét haszndlatba veszi.
Ne haszndlja a készUleket magneses interferencia kdzelében.

Ne ejtse le, vagy Usse a készUléket.

Tavol kell tartani gyulékony és robband anyagoktdl

Ne tegyUk ki kdzvetlen napfénynek vagy géznek.

Ne tegyUk tUl forrd helyre (radidtor kdzelébe)

Konyhdban sohase haszndljuk!

TisztitGshoz ne haszndljunk alkoholt vagy benzint, mert ezek
megrongdlhatjak a kilsé burkolatof.

Gyerekek és dllatok eldl el kell zarni.

Tovabbi tudnivaldk

Ez a készUlék frissiti a levegdt, de ez nem helyettesiti a rendszeres szellbztetést!
A készUléken semmiféle mddositds, dtalakitds nem megengedett!

A gyarté és forgaimazd nem tehetd feleldssé olyan hibdkért, melyek a
készUlék modositdsabdl erednek.

Tartozékok:
3 db csere ionizdcids-szAl
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Miszaki jellemzok:

Hollandimpex

Természetesen kristalytiszta!

Aramforrds: 230V /50 Hz
Aktiv oxigén: < 0,05 ppm
Negativ ionok: >3,8x10¢
Energiafogyasztds: 80 W
Méretek: 345x255x610mm
Suly: 6850 g

Hatdtdvolsdg: 70 m?

Tisztitokapacitds: 180 m3/h

MUkddési zajszint:

halk/20 dBA, alacsony/35 dBA

kdzepes/45 dBA, magas/52 dBA
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